
＜お手入れについて＞

＜落としたり、強い衝撃を与えない＞

＜不安定な場所に設置しない＞

＜次のような場所で使用や保管はしない＞
●本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、暖房器具のそ
ばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。

●スタンドをぐらつく台の上や傾いた場所に設置しないでください。転倒や落下などでけがをする恐れ
があります。

●ときどき柔らかい布で乾ぶきしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表
面が侵されたり、外装ムラになることがありますので絶対に使用しないでください。また、スプレー式の
殺虫剤、芳香剤、消臭剤などもかからないよう注意してください。

●スタンドを落としたり、スタンドに強い衝撃を与えないでください。製品が破損する恐れがあります。

＜お子様に触らせない＞
●お子様が本製品を取扱うことのないようにご注意ください。お子様のけがや、本製品の故障の原因とな
ることがあります。

＜上に乗ったり、重いものを置いたりしない＞
●三脚の上に乗ったり重いものを置いたりしないでください。製品が破損する恐れがあります。

＜可動部に指などをはさまないように注意する＞
●三脚の可動部を操作するときは、指などをはさまないように、注意してください。けがをする恐れがあ
ります。

＜使用前に安全を確認する＞
●注意事項が守られていても、取扱いによってはスピーカーが落下したり、スタンドが転倒したりする可
能性があります。使用にあたっては事前に安全を確認した上でお使いください。

＜分解や改造をしない＞

＜個人で修理や部品交換はしない＞

●スタンドを分解したり、改造したり絶対にしないでください。また、改造した製品については保証いたし
ません。　

●修理や部品交換などは絶対にしないでください。必ずお買い上げいただいた販売店又は弊社にご相
談してください。　

スピーカースタンド
取扱説明書

MM-SPST5

●UNC3/8ネジを持つスピーカースタンドです。
●サンワサプライ製拡声器スピーカー(品番：MM-SPAMP3)に対応しています。
●付属の変換ネジ（UNC3/8→UNC1/4）を使用することで、
　サンワサプライ製拡声器スピーカー(品番：MM-SPAMP10、MM-SPAMP4、MM-SPAMP7、
MM-SPAMPBT、MM-SPAMP)にも対応します。

❶三脚をいっぱいまで広げます。
❷下パイプを上げて三脚ノブをしっかりと締めてくだ
さい。
❸高さ調節ノブを緩め、上パイプを使用する高さに
合わせてください。
❹高さ調節ノブをしっかりと締めてください。
❺スピーカーの受けネジサイズにより付属の変換ネ
ジを取付けてください。
❻拡声器スピーカーを取付けてください。

設置上の注意
●スピーカー設置時のスピーカー落下に十分ご注意ください。
●三脚は平面な地面•床の上でご使用ください。
●各ノブをしっかりと緩みのないように締めてください。転倒の原因になります。
●スピーカー設置後、ぐらつきがないかご確認ください。
　不安定な場合はすぐにスピーカーをはずし、ぐらつきを解消してからご利用ください。

スチール
20.0kg
1230～2000mm
UNC3/8
W100×D120×H1230mm(折りたたんだ状態)
約2730g
変換ネジ（UNC3/8→UNC1/4）×1、取扱説明書×1

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 
最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。
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1.特長

4.仕様

3.スピーカーへの取付け方

2.各部の名称

この度は、スピーカースタンド「MM-SPST5」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうござい
ます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載してい
ます。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。
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①スピーカースタンド
②変換ネジ
③取扱説明書(本書)

１台
１個
１部

セット内容

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

! 警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

! 注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

※欠品や破損があった場合は、品番（MM-SPST5
　など）と上記の番号（①～③）と名称（変換ネジなど）
　をお知らせください。

材 質
耐 荷 重
高 さ 調 整
ネ ジ サ イ ズ
サ イ ズ
重 量
付 属 品

対 応 機 種
UNC3/8ネジ使用時：MM-SPAMP3
付属のUNC3/8→UNC1/4変換ネジ使用時）：
MM-SPAMP10、MM-SPAMP7、MM-SPAMP4、MM-SPAMP、MM-SPAMPBT
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